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ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

Tamaño de la  
Maquina (mm) 

7100 mm/ 2750 mm 
3300 mm 

Motor Cummins 4BTA 3,9  
C 125 -III  con Turbo 
Comprensor 

Peso Total 8,100 Kg Fuerza 93 w / 124,71 HP 

Distancia entre 
Ejes 
(mm) 

2700 mm Caja de Cambios Eje Doble manga 280  
Transmision totalmente 
hidraulico 

Llantas 12 R -22.5 
Neumatico de vacio 

Rendimiento por 
lotes 

3,5 cbm 

Produccion  
Capacidad 

100-130 metros 
Cubicos por dia 

Capacidad de 
ascensos 

40 

Cabina Cabina de Lujo Canal de descarga Equipada con tolva de 
150 cm,para aumentar 
Longitud de carga 

No de Eje  / 
Tipo de  
Traccion 

02 / 4X4  Velocidad de  
Desplazamiento  
( Km/h ) 

0-25 km/h 
0-40 km/h 

Deposito de 
combustible 
Capacidad 

130 Litros Tanque Hidraulico 
Capacidad 

130 Litros 

 

Deposito de  
Agua 

700 Litros Sistema de poder      24   Voltios                                         

 


